Mataki tyller 100 ar

Fran takpapp till fukeskyddssystem

| ar firar Mataki hundraars-
jubileum. Vad har hant sedan
skylten med Malmo Takpapp-
fabrik spikades upp 1904? Har
ar nagra milstolpar i foretagets
historia - fran de forsta arens
enkla takpapp till dagens fukt-
skyddande produktsystem for
hela huset.

1904 Det hir aret grundas Malmo
Takpappfabrik. Men Evers & Co, som
1967 koptes av Hoganis Tak som nu
ingar i Mataki, har redan tillverkat tak-
pappill ar!

1916 Foretaget lanserar en amerikansk
uppfinning i Sverige: en skyddsbelagd

takpapp som ir impregnerad med olje-

asfalt. Asfalten ir renare och ¢l bade
solljus och vatten bittre 4n den tradi-
tionella stenkolstjiaran. Pappen har en
skyddsbeliggning med sand och talkum
som man anser garantera underhills-
frihet i 10-15 &r.

1928 Foretaget blir danskigt och far
namnet Malmé Takpappfabrik och
Kemisk Industri. Ur detta namn bildas
forkortningen Mataki.

1930 I slutet av 20-talet har rvaror
och tillverkningsteknik utvecklats s att
asfaltpappen verkligen klarar 15 &r eller
mer utan underhdll. Under den hir
perioden tillkommer ocksi alltfler pro-
ducenter. En av anledningarna ir att
funktionalismen och de liglutande
taken bérjar sld igenom pé 30-talet.

Takpapp som Kklistras titt med smilt
oljeasfalt 4r den hir tidens bista 18s-
ning. Klistrade dubbeltickningar med
papp blir standard pd industri- och
hallbyggnader frin och med 40-talet.

1952 I bérjan av 50-talet triinger den
skyddsbelagda asfaltpappen undan den
klassiska tjirpappen. Asfaltpappen svarar
nu f6r ca 90 procent av den totala ytan
papptickta, nyproducerade tak (ca 5
miljoner kvm/ar). Det finns dock
nigra nackdelar med de liglutande
taken. Ett 4r att den organiska lump-
stommen, som anvinds i bide under-
lag och ytskike, kan péaverkas av
fukt underifrén, vilket gér att det kan
uppstd gasbldsor under ytpappen.
Dessutom kan fogrorelser mellan ele-
menten i littbetongtak ge sprickbild-
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ningar och lickage. For att 16sa proble-
men borjar Mataki 1952 tillverka en
dimensionsstabil underlagspapp av
oorganisk  mineralfiberfilc  (YAM-
papp). I slutet av 60-talet bdrjar man
anvinda det nya materialet i ytskikten

(SAM-papp).

1975 Foretaget lanserar de starka
polyestertitskikten YAP- och SAP-papp.
De har mer 4n tio ginger hégre mot-
stdndskraft och brottéjningsformaiga
4n tidigare material. Aret efter introdu-
ceras firdiga takelement med isolering
och titskikt. Det ir forsta resultatet av
den nya tidens systemtinkande.

1982 Mataki koper Hoganids Tak som
tidigare forvirvat (och lagt ned) tre
andra takpappfabriker, nimligen Evers
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& Co i Helsingborg, Sydsvenska
Takpappfabriken i Karlshamn och
Bonnelyche & Thurse i Malma.

1983 Mataki slutar som forsta svenska
foretag att tillverka takpapp med lump-

stomme.

1985 De polymermodifierade asfalt-
titskikten (SBS) lanseras. Fordelen ir
att de har betydligt stérre temperatur-
toleranser (-20 till +120 °C).

1986 Mataki blir en del av Trelleborg-

koncernen.

1989 Foretaget introducerar enlags-
tickningar med mekanisk férankring
och svetsade 6verlappsskarvar.
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1999 Under millenniets sista &r lanseras
Mataki Elastofol, en bitumenbaserad
och PVC-fri takduk med 40 rs livslingd.
Den nya produkten kombinerar tit-
skiktsmattans robusthet med takdukens
smidighet.

2004 I vir presenterar Mataki ett nytt
produktsystem som gor det mojligt att
styra fukten s att den inte ger upphov till
s.k. sjuka hus. Systemet heter Halotex
och bestdr av &ngbromsar, vindskydd
och underlagstak. Produkterna ir dill-
verkade av &nggenomslippliga membran
som kan ventilera ut fukt samrtidigt
som de ir tita mot vind och vatten.






